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Uszczelnienie kompaktowe typu Ki K2

B L
Techniczne dane:
H Cisénienie pracy pmax=16 MPa
Temperatura pracy T=-30-+100°C
| \ \I Predkos¢ Vmax=0,3 m/s
4 N [
Materiaty:
Pierscien uszczelniajacy NBR 80
Pierscien cisnieniowy K tkanino-guma
g Pierscien cisnieniowy K2 AU
/ Pierscien prowadzacy POM
/
Oznaczanie:
K1; K2-DxdxH [mm]
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Uszczelnienie kompaktowe typu K3

\ Techniczne dane:

NN

] a Cisnienie pracy pmax=32 MPa
Temperatura pracy T=-30-+100°C
/ Predko$¢ Vmax=0,3m/s
P
Materiaty:
/ Pierscien uszczelniajgcy NBR 90
Pierscien prowadzacy POM
Oznaczanie:
all = K3-DxdxL [mm]
T Tolerancja wymiaréw zabudowy K; K1; K3
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Pierscienie uszczelniajgce z kompozytéw z PTFE skfadajg sie najczesciej z dwoch elementow:

- pierscienia podporowego wykonanego z gumy najczesciej o przekroju kotowym typu O-ring

- pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z kompozytu PTFE o ksztaicie uzaleznionym od rodzaju wezta uszczel-
nianego.

Pierscien podporowy spetnia role positkowa wytwarzajgc wstepny nacisk obwodowo-promieniowy wyniku posiada-
nego wiasnego modutu sprezystosci. Pierscien uszczelniajgcy przenosi sity promieniowe na zabudowe ruchomg w
wyniku oddziatywania pierscienia podporowego oraz cisnienia medium uszczelnianego. Uszczelnienia te stuzg do
uszczelniania ttokow (OW1) oraz ttoczysk (OW3) cylindréw hydraulicznych gdy pozadane jest jest zmniejszenie
gabarytow wezta oraz praca w warunkach wysokich predkosci przesuwu.
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Oznaczanie oraz techniczne dane
Pierscien uszczelniajacy ttoka typu OW1

O— WE
/ | N d - $rednica dna rowka ttoka [mm]
| D - $rednica cylindra [mm]
/I L - szerokos$¢ rowka [mm]
4 iy Oznaczanie:

OW1 - D x d x L materiat (WE / O)

Techniczne dane:

Temperatura NBR -30 - +100°C; EPDM -40 -+130°C
FPM/FKM -20 - +200°C

Cisnienie pracy

Predkos$c¢ przesuwu wzglednego

pmax=40MPa
Vmax=5m/s

Pierscien uszczelniajacy tloczyska typu OW3

Oznaczanie:

| Z

Materiat oraz zastosowanie

Techniczne dane:

D - $rednica dna rowka ttoczyska [mm]
d - $rednica ttoczyska [mm]
L - szerokos$¢ rowka [mm]

OW3 - d x D x L materiat (WE / O)

Temperatura NBR -30 - +100°C; EPDM -40 -+130°C
FPM/FKM -20 - +200°C

Cisnienie pracy

Predkos¢ przesuwu wzglednego

pmax=40MPa
Vmax=5m/s

Zastosowanie, srodowisko oraz Materiat wspétpracujacy | Materiat na pierscienn | Materiat na
temperatura pracy z uszczelnieniem WE pierscien O

Olejowe ukfady hydrauliczne pracujgce
w temp do 100°C stal: ulepszana, dogniatana PTFPET;IcEi o%%?lii em NBR
Olejowe ukfady hydrauliczne chromowana zeliwo brazu EKM
pracujgce w temp do 200°C
Olejowe oraz emulsyjne ukfady
hydrauliczne HSA, HSB, HSC oraz stal: ulepszana, dogniatana PTFE 15Sz
wodne do 60°C chromowana, zeliwo, stopy PTFE 2557 NBR
Uktady pneumatyczne smarowe aluminium PTFE 7z dodatkiem
i bezsmarowe do 100°C wiokna szklanego
Hydrauliczne uktady olejowe na ciecze FKM
trudnopalne HSC do 200°C
Ul_dad_y hamqlcowe na plyny na bazie stal; ulepszana dogniatana PTFE 15Sz
alggll oraz ciecze trudnopalne HSC, chromowana, zeliwo PTEE 2582_ oM
Gorgca woda, para wodna, roztwory PIFE z dolc(jlatk|em
$rodkoéw piorgcych do 120°C wiokna szklanego
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Cisninie

~ 7

N

L O

dh9
DH9

——— Cisninie

ZWWG 50-314 Wroctaw ul. Nowowiejska 20 tel:071/322-29-11




Katalog uszczelnien

DH9 dh9 L™ R S max [mm]

[mm] [mm] [mm] [mm] do 20 MPa do 40 MPa
8-14,9 D-49 2,2 0,3-0,5 0,4 0,3
15-39,9 D-75 3,2 05-0,8 0,7 0,4
40-79,9 D-11 4,2 0,8-1.2 0,8 0,4
80-1329 D-155 6,3 12-15 0,9 0,5
133 - 250 D-21 8,1 1,5-2,0 1,0 0,6

Uwaga: dla cisnien roboczych powyzej 40 MPa zaleca sie szczeline S wynikajgca z pasowania H7/f7.
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dH8 Dh9 L2 Rmax S max [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm] do 16 MPa do 35 MPa
5-79 D-49 2,2 0,3 0,4 0,3
8-18,9 D-7.3 32 0,5 0,5 0,3
19-37,9 D-10,7 472 0,7 0,5 0,4
38 -199,9 D-15,1 6,3 1,2 0,6 0,4
200 — 255,9 D-20,5 8,1 1,5 1,8 0,5

Uwaga: dla cisnien roboczych powyzej 35 MPa zaleca sie szczeline S wynikajaca z pasowania H7/f7.
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