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Pierscienie podktadkowe typu Multiseals majg zastosowanie do uszczel-
niania ztgczy hydraulicznych oraz potgczen srubowych blokéw hydrau-
C licznych. Sktadajg sie z dwoéch czesci:
r Cisnienie . metalowej poz. 1, ktéra przenosi petng site nacisku ztgcza gwintowa-
\ nego oraz pochodzgcg od cisnienia medium uszczelnianego
- gumowej poz. 2, ktéra uszczelnia powierzchnie miedzy tbem Sruby i
korpusem zigcza, a pierscieniem metalowym

Obie czesci sg ze sobg zwulkanizowane i stanowig potagczenie nieroz-
faczne.
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Konstrukcja
Uszczelnienia podktadkowe typu Multiseals wykonane sg w trzech wersjach konstrukcyjnych:

- stadard typu M = \\| I\ w

-z warga samocentrujgca typu ZC c

- zwargag na zewnatrz typu UA*

* ciSnienie wystepuje na zewnatrz pierscienia

Techniczne dane

Cisnienie:
ztgcza zabezpieczone (kontrowane) pmax=100MPa
ztgcza nie zabezpieczone d<40mm pmax=40MPa
ztgcza nie zabezpieczone d>40mm prmax=25MPa
Temperatura:
guma akrylo-nitrylowa NBR T=-30do +100°C
guma fluorowa FPM T=-20do +200°C
guma etylenowo-propylenowa EPDM T=-50do +150°C

Uwaga: podane temperatury odnoszg sie do powietrza.
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Materiaty
Czesc elastyczna:
guma akrylo-nitrylowa NBR o twardosci 85+5°ShA
guma fluorowa FPM o twardosci 75£5°ShA
guma etylenowo-propylenowa EPDM o twardosci 85+5°ShA

Wiasnosci fizykomechaniczne oraz odpornosci na media gum zawarte sg w czesci dotyczacej materiatow
Czes¢ metalowa wykonana jest ze stali konstrukcyjnej weglowej lub nierdzewnej o twardosci 165 st. Vickersa oraz
wytrzymatosci na zerwanie okoto 550 MPa
Rodzaje zabezpieczen antykorozyjnych:
powioka galwaniczna cynkowa chromianowana stal weglowa oznaczenie FeC
powtoka chemiczna fosforanowa
stal nierdzewna o zawarto$ci 12 do 14% chromu oznaczenie FeCr

Zabudowa
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Z powierzchni uszczelnianych przed montazem uszczelnien winny by¢ usuniete zanieczyszczenia mechaniczne w
postaci kurzu; piasku oraz wiéréw metalowych.

Oznaczanie
Typ pierscienia (M; ZC; UA) - wymiary d x D x s [mm]-materiat gumowy (NBR; FPM; EPDM)/materiat metalowy
(FeC; FeCr)
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Konstrukcja pierscieni U1 oparta jest o PN-72/M-73095 i ma zastosowanie w napedach hydraulicznych na cisnienie
robocze do 16 MPa z mozliwoscig pracy na ttoku lub ttoczysku cylindra hydraulicznego.

Pierscien jest uksztattowany tak, ze po zmontowaniu w zabudowe zapewnia wstepny zacisk, a tym samym zacho-
wuje szczelnos¢ w stanie bezcisnieniowym. W miare wzrostu cisnienia powierzchnia styku zwieksza sie stopniowo
na catg wysokos$c¢ uszczelki. Wzrost ci$nienia ponad wartosci dopuszczalne dla danego materiatu powoduje jego
wyptywanie przez szczeline po stronie grzbietowe;.
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