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Uszczelnienie typu kompakt jest konstrukcjg wieloelementowa, ktéra w zaleznoéci od: obcigzen w wezle uszczel-
niajacym, zastosowanych materiatéw oraz technologii produkcji, posiada rézne rozwigzania konstrukcyjne. Do naj-
bardziej rozpowszechnionych typéw konstrukcyjnych uszczelnien nalezy zaliczy¢ kompakty trzyelementowe oraz
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piecioelementowe. W zespole uszczelniajgco-prowadzacym ttoka
funkcje uszczelniajgca spetnia pierscien uszczelniajacy poz. 1,

ktory uszczelnia w wyniku wystepowania zacisku poprzecznego.

Pierscienie uszczelniajgce zazwyczaj wykonane sg z gumy o twar-
dosci 80-90 IRHD. Przed wciskaniem w szczeline pomiedzy tto-
kiem a cylindrem, pierscien uszczelniajacy chronig z obydwoch

stron pierscienie oporowe poz. 3, ktére wykonane sg z materiatu

o wiekszym module sprezystosci oraz wytrzymatosci. Ponadto pier-
Scienie oporowe winny mie¢ zdolno$¢ dostosowania swojego ksztat-
tu do profilu przekroju pierscienia uszczelniajgcego w warunkach
zmiennych cisnien oraz kierunkéw dziatania sity naporu na ttok.

Zawitasciwg wspotprace w zakresie prowadzenia ttoka w cylindrze
odpowiadajg pierscienie oporowo-prowadzace poz. 2, ktdre prze-
nosza tarcie pochodzace od sit poprzecznych oraz naciski wzdtuzne
wywierane przez pierscien uszczelniajgcy za posrednictwem pier-
Scieni oporowych, a pochodzace od cisnienia medium uszczelnia-
nego. Pierscienie oporowo-prowadzace wykonane sa z tworzyw
sztucznych termoplastycznych o dobrych wiasnos$ciach slizgowych
oraz wysokiej wytrzymato$ci na naciski powierzchniowe. Pierscienie

cisnieniowe oraz oporowo-prowadzace sa przeciete na obwodzie w celu umozliwienia ich montazu w komorze zabu-
dowy. Zespoty uszczelniajgco-prowadzace trzyelementowe nie posiadajg oddzielnych pierscieni oporowych, a cze-
$ciowg funkcje ich spetniajg pierscienie prowadzace, co ogranicza ich zastosowanie w warunkach wysokich ci-
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Opis techniczny
B Uszczelnienie kompaktowe typu DSM

Techniczne dane:
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\\\ Cisnienie pracy pmax=70 MPa
Temperatura pracy T=-40 - +130°C
Predko$¢ Vmax=0,5m/s

Materialy:
Pierscien uszczelniajacy NBR 80
Pierscien cisnieniowy TPE-E

Pierscien prowadzacy POM
Oznaczanie:
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Uszczelnienie kompaktowe typu Ki K2
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Techniczne dane:
H Cisénienie pracy pmax=16 MPa
Temperatura pracy T=-30-+100°C
| \ \I Predkos¢ Vmax=0,3 m/s
4 N [
Materiaty:
Pierscien uszczelniajacy NBR 80
Pierscien cisnieniowy K tkanino-guma
g Pierscien cisnieniowy K2 AU
/ Pierscien prowadzacy POM
/
Oznaczanie:
K1; K2-DxdxH [mm]
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Uszczelnienie kompaktowe typu K3

\ Techniczne dane:

NN

] a Cisnienie pracy pmax=32 MPa
Temperatura pracy T=-30-+100°C
/ Predko$¢ Vmax=0,3m/s
P
Materiaty:
/ Pierscien uszczelniajgcy NBR 90
Pierscien prowadzacy POM
Oznaczanie:
all = K3-DxdxL [mm]
T Tolerancja wymiaréw zabudowy K; K1; K3
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Pierscienie uszczelniajgce z kompozytéw z PTFE skfadajg sie najczesciej z dwoch elementow:

- pierscienia podporowego wykonanego z gumy najczesciej o przekroju kotowym typu O-ring

- pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z kompozytu PTFE o ksztaicie uzaleznionym od rodzaju wezta uszczel-
nianego.

Pierscien podporowy spetnia role positkowa wytwarzajgc wstepny nacisk obwodowo-promieniowy wyniku posiada-
nego wiasnego modutu sprezystosci. Pierscien uszczelniajgcy przenosi sity promieniowe na zabudowe ruchomg w
wyniku oddziatywania pierscienia podporowego oraz cisnienia medium uszczelnianego. Uszczelnienia te stuzg do
uszczelniania ttokow (OW1) oraz ttoczysk (OW3) cylindréw hydraulicznych gdy pozadane jest jest zmniejszenie
gabarytow wezta oraz praca w warunkach wysokich predkosci przesuwu.
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